TECHNICKA SPRAVA
Ihrisko 33x20 m

A.ZAKLADNE UDAJE

SRAVEBNY OBJEKT: MULTIFUNKCNE IHRISKO

Investor: OBEC Zahorska Ves
Miesto stavby: ZS Zahorska Ves
Stupent PD : Ohlasenie drobnej stavby

UCEL STAVBY: Vystavba viacicelového ihriska, ktoré bude vyuzivané Sirokou verejnostou
obce. Bude pouZity umely Sportovy povrch, ktory je zdravotne nezdvadny a
vyrazne 3etri pohybovy aparat Sportovcov. Vystavba prebehne vratane
zéchytného sietového oplotenia s mantinelmi a $portového vybavenia.

INVESTOR: Obec Zahorska Ves

Stadia je spracovana na zéklade
a) Geodetického zamerania polohopisu a vy$kopisu
b) Poziadavky investora, ktory riesi niz3ie uvedené &innosti v ramci vystavby multifunkéného
ihriska v obci.
Plocha ihriska:

Viacuéelové ihrisko - 660 m* — umely Sportovy povrch Umel4 triava s kremicitym vsypom (hr.
15+2mm) pre viaci&elové ihriska kladeny na skladbu z lomového kameniva podPa STN EN 15
330-1

Postup vystavby:
01 Pripravné zemné prace
02 Odvodnenie ihriska
03 Betonové konstrukcie
04 PodloZie a povrchy
05 Oplotenie ihriska — kovové konstrukcie

06 Vybavenie ihriska
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Charakteristika staveniska :

Stavba bude zrealizovana v obci Zahorsk4 Ves, poloZenim nového $portového povrchu a
oplotenia. Na pripravenu plai bude navezené lomové kamenivo viacerych frakcii a zhutnené
podla poZadovanych tolerancii vid’ kontrolny a skuSobny plan. Na takto pripraventd
a zhutnent plochu bude poloZeny umely $portovy povrch.

B. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

01 Pripravné a zemné prdce

Pred zacatim stavebnych préc je nutné vyty€it’ plochu multifunkéného ihriska.
V rémi pripravnych a zemnych préc bude prevedené:

a) Vyty&enie ihriska
b) Vykopy pre pitky oplotenia a zéklady pre $portové vybavenie

POZNAMKA: Pri pripravnych prdcach je nutné respektovat vyjadrenia sprdvcov sieti.
Tieto nie su sicastou projektovej dokumentdcie.

PODORYSNE UMIESTNENIE ~[HRISKA VYCHADZA Z URCENYCH
BODOV (OPLOTENIE,OBJEKTY,SVAHY,POZEMKOVE HRANICE ATD,)

02 Odvodnenie ihriska

Odvodnenie ihriska je navrhnuté vsakovanim do drenaZnej vrstvy kameniva viacerych frakcif
hribky 330 mm a nasledne do spodnych priepustnych vrstiev podlozia.

03 Betonové konstrukcie

V ramci betonarskych prac prebehne:
1) osadenie beténovych obrubnikov do beténu .
2) betonaZ zakladovych pitiek pre stlpy zichytného oplotenia v = 4 m za
branami a 3m po stranach ihriska. (betondz pitiek bude ukon&ena 50-70 mm pod vrchnou
Uroviiou umelého povrchu. Pred betonaZou sa do pétiek osadia chranicky)
3) betonaz zakladov a puzdier pre Sportové vybavenie (vid'. detaily)
Kotevné prvky osadené do pitiek sa zalej(i beténovou zalievkou
Pre beténové konstrukcie bude pouZitd beténovd zmes s oznacenim C20 (obrubniky s
pouZitim zmesi C10).
Pbdorysné umiestnenie a rozmery betdnovych prvkov — vid'. vykres:
-KONSTRUKCNA SCHEMA
04 Podlofie a povrchy

Na upravend, a riadne prehutneni plas (Edf, = 25MPa) sa prevedie nasyp prvej vrstvy fr. 0-
63 ktory bude zhutneny (Edf, = 40MPa) a nésledne bude prevedeny hutneny nasyp (Edf, =
60MPa) z vhodnych typov drvenych kameniv v celej skrytej ploche (vid'. detail skladby
podloZia pod umely $portovy povrch).

Na takto upraventi plochu bude prevedeny kone&ny Sportovy povrch - umely Sportovy povrch
— umeld tréva s kremigitym vsypom (hr. 20mm)

Technologicky postup pri vystavbe ihriska bude nasledovny:
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V prvej faze bude asanované povodné tenisové ihrisko do urovne podkiadnych vrstiev
Potom budu urobené zemné prace na rozsireni piochy pre nove ihrisko

Upravi sa terén do nivelety

Ulozi sa MAKADAM 32/63 mm (zh.hr. 215 mm)

Ulozi sa STRKODRVA 8/16, (zh.hr. 60 mm)

Tato sa zakryje STRKODRVOU 4/8, (zh.hr. 40 mm)

Povrch ihriska sa zatvori umelym travnikom hr. 15 mm

Urobi sa chodnik so zamkovou dlazbou § 1000 mm

Osadi sa 6 stipy umelého osvetlenia s pripojkou NN

Inrisko sa oploti piotom vysky 3 000 a 4000 mm

UMELY TRAVNIK S KREMICITYM VSYPOM vysky [5+2 mm je tovarensky
vyrabany umely hraci povrch v behutioch $irky 410 cm (resp.375 c¢m), volne kladeny
s podlepovanymi spojmi na vopred pripraveny podklad.

Hraci povrch je stabilizovany kremiditym vsypom.

Odskokové viastnosti:

V porovnani s antukovym povrchom koeficient 110% , tzn. Plochejsia a o 10% dlh3ia draha
letu.

Materidlovd charakteristika:

Nosn4 pogumovani PP tkanina hr. 2 mm s votkanym PP travovym viasom 15 mm dlhym.
Vyréaba sa vo farbe zelenej a Eervenohnedej. Plo§na hmotnost’ 2190 g/m2, celkova vy3ka 22
mm, s hustotou vpichov min 20.000/m2. Nosna tkanina je perforovand drendZznymi otvormi
priemeru 4mm v roztediach 400x400mm. Vsyp sa prevadza istym kremicitym pieskom
predpisanej zrnitosti, hmotnost’ vsypu cca 15-20 kg/m2.

Hracie cary:

St z rovnakého materialu ako hraci povrch, Sirka 50 mm. Ciastoéne st votkané priamo u
vyrobcu, ostatné sa vsadzaji do vopred pripravenych $par v umelom povrchu a fixuji sa
podlepenim.

Prevddzanie:

Kladenie povrchu vyzaduje stabilné polasie bez dazd’ovych zraZok a teploty min.10°C.
Pouzitie a udriba:

Umely povrch sa neda pouZit’ pre Sportové ucely bez vsypu. Pred pouZitim nie je treba
povrch kropit. Udrzba sa prevadza podla potreby cca Ix tyzdenne kartadom a Cisti sa podl'a
potreby hlavne na jesefi pri opadavani listia. V zimnom obdobi je mozné pouZit’ ihrisko na
ladovi plochu naslednym zaliatim a zamrznutim vody.

Oplotenie ihriska — kovové konStrukcie

V $tadii je uvaZované s mantinelmi vy¥ky 1,2 m z lisovanej preglejky upravenej proti
nasiakavosti. Mantinely budi nadstavené zachytnymi sietami po celom obvode ihriska.
Kovové konstrukcie tvoria prvky pre umiestnenie oplotenia. Jedna sa o stipiky (@60/3)
a vypli oplotenia. St]plky oplotenia su Ziarovo pozinkované, vyplii je zachytna siet' tkana
(oka 45/45/3 mm). Siet’ je umiestnena z vnuatorne;j strany ihriska. Celkova vyska oplotenia je
4m za branami a 3m po obvode multifunkéného ihriska.

Umelé osvetlenie

Tato $tudia neriesi umelé osvetlenie .

Vybavenie ihriska

Technické sprava
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2ks  brénka na maly futbal

1ks sada stipikov na tenis (vr. siete a zabudovanych puzdier)
lks  sada stipikov na volejbal (vr. siete a zabudovanych puzdier)
2ks  streetbalovy ko3

C. STAROSTLIVOST A BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI

Vseobecnd cast’

Zakladnou tdlohou bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci je jej preventivne pdsobenie. Ako
pravny inStitlt tvori sibor pravnych prepisov, medzi ktoré patria :

- Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene

a doplneni niektorych zikonov

- Vyhlaska &. 374/1990 Zb., o bezpe&nosti price a technickych zariadeni pri stavebnych
précach

- Vyhldska MPSVaR &. 508/200 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie

bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,

elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju techrické zariadenia, ktoré sa povazuju za

vyhradené technické - Zékon NR SR &. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného

zdravia a o zmene a doplneni niektorych zikonov

- Zakon NR SR ¢. 125/2006 Z.z. o in§pekcii préce a o zmene a doplneni zakona &. 85/2005

Z.z. o nelegalnej préci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

- Zakonnik prace

Starostlivost’ o bezpetnost’ prace a technickych zariadeni posudzujeme vo dvoch ¢asovych

horizontoch a to :

- potas vystavby

- podas prevadzky

Pri realizécii stavby je potrebné z hl'adiska bezpe&nosti prace a technickych zariadeni
pri praci postupovat’ v zmysle vyhlasky Slovenského tradu bezpe&nosti prace. Potrebné je
dodrzat  povinnosti dodivatela stavebnych pric, jeho povinnosti vogi pracovnikom
a povinnosti pri odovzdavani staveniska vzmysle § 3 az §10. Z hladiska staveniska
askladok na stavenisku je nutné dodrzat §15 a §16. Pri zemnych pracach je potrebné
investorom zistit’ a vyty<it vietky inZinierske siete a d’al3ie prekazky pod a nad zemou.

Pri biracich pricach astavebnych (pravich je dodavatel stavby povinny
usmerfiovat’ prace zi&astnenych subdodavatelov stavby tak, aby sa vylugili strety, ktoré by
mohli byt pri€inou urazov.

Dodavatel’ stavby je povinny oboznmit’ svojich subdodavatel'ov stavebnych prac so
zasadami bezpe¢ného spravania na danom stavenisku a s moZnymi miestami a zdrojmi
ohrozenia.

Pri betonarskych a d’alsich pracach s nimi sivisiacich, najmi pracach so strojmi
a mechanizmami je ddlezité postupovat’ podla vyssie uvedenej vyhlasky. Na stavenisku je
potrebné dodrziavat’ zdsady, ktoré vylugia moznost’ vzniku poziaru a tym aj $kdd na zdravi
0sdb.

Dozor akontrola nad bezpetnostou a ochranou zdravia pri praci vykonévanej
odbornymi organmi
- Statneho odbomného dozoru nad bezpeEnostou aochranou zdravia a bezpe¢nostou
technologickych zariadenf{

- kontroly nad stavom bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci vykondvanej odbornymi
organmi :

U urCenych vyrobkov musi byt preukazand zhoda ich vlastnosti s technickymi
vlastnostami v silade so zékonom NR SR &.264/1999 Z.z o technickych poZiadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zikonov.

Pred zagatim vykopovych préc je potrebné vyty¢it' vietky podzemné vedenia ich spravcami.
Pri kriZovani a pri sibehu s inymi podzemnymi vedeniami musi byt dodrzana STN 73 6005!
Technicka sprava
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Poziadavky pre udribu a obsluhu elektrického zariadenia musia byt" splnené v zmysle
vyhlasky MPSVaR &. 508/200 Z.z.

Na rozvodné skrine sa musia umiestnit’ bezpeénostné tabulky v zmysle STN 343510.
Pre pripad nebezpecenstva je nutné zriadit’ hlavny vypina¢ ktorym by sa vyplo elektro-
zariadenie a vSetky rozvody. Tento vypinag musi byt’ ozna¢eny podl'a STN 343510 tabul’kou:
HLAVNY VYPINAC, VYPNI V NEBEZPECENSTVE.

VPLYV REALIZACIE STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Ochrana Zivotného prostredia

Stavba bude mat’ poas vystavby vzhl'adom na Jej polohu iba minimalny dopad na Zivotné
prostredie lokality, respektive mesta. Samotné navrhované zariadenie staveniska nebude mat’
negativne UCinky a vplyvy na Zivotné prostredie v zmysle § 8, Stavebného zikona, nebude
produkovat’ 3kodlivé exhaldcie, hluk, teplo, otrasy, vibrécie, prach, zapach, oslfiovanie
a zatiefiovanie, nebude zhorSovat’ Zivotné prostredie na stavbe a jeho okolf nad pristupnii
mieru, respektive nad mieru povolena vydanym rozhodnutim prisluiného Stavebného tiradu.
Pri vystavbe nebude naruseny ekologicky systém, prétoZe povrch ihriska bude prevedeny
s pouzitim podkladnych prirodnych materidlov. Umely 3portovy povrch so zisypom
kremicitym pieskom je zdravotne nezavadny.

Dolny Kubin 12/2017 Vypracoval: Ing. Oto Kovaldik
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