Zahorska Ves - posudenie podloZia miestnych komunikacii — ul.Skolska a V zakostoli

Na zaklade poZiadavky projektanta Ing. Stankovskej sme posudili podlozZie pre navrh rekonstrukcie
miestnych komunikdcii Skolska aV zakostoli. Pre postdenie podloZia boli investorom v mieste
navrhovanej rekonstrukcie zrealizované kopané sondy, ktoré sme makroskopicky zdokumentovali
a vyhodnotili podla STN 73 6133.

Skolskd ul.
Dokumentacia kopanej sondy je nasledovna:

0,0-10cm konstrukcia existujucej vozovky - makadam frakcie 63-125 preliaty asfaltom

10-25cm navazka (podsypna - vyrovndvacia vrstva?) - piesok s primesou jemnozrnnej zeminy
hnedy ulahnuty, S-F

25-30cm navazka - vrstva Skvary

30-45cm navazka - piesok s primesou jemnozrnnej zeminy Cierny ufahnuty, S-F

45-50cm navazka - ulomky tehly - pravdepodobne Uroven povodnej cesty

50-60cm piesok fluvidlny s primesou jemnozrnnej zeminy hnedy stredne ulahnuty, pévodné
podloZie

Podla uvedenej makroskopickej dokumentéacie mozno konstatovat, ze podlozie sticasnej komunikacie
je velmi heterogénne, prevazuju navazkové materidly, ktoré maju charakter piescitych zemin,
medzipolohy tvoria Skvara, resp. tlomky tehly. PiesCité polohy (S-F) su doterajSou dopravou ulahnuté
(zhutnené), pricom podla STN 73 6133 ich mozno klasifikovat ako podmieneéne vhodné pre podlozie.
Vzhladom na primes prachovitej frakcie si mierne namrzavé, pricom je potrebné realizovat
dostatocné odvodnenie (vyspadovanie) podloZia.

Rekonstrukciu vozovky je mozné zrealizovat odstranenim sucasnej nevyhovujucej konstrukcie
vozovky cca 10-15 cm, na obnaZzené a dostatocne vyspddované (zabezpecené odvodnenie podlozia)
piesCité podloZie je potrebné nasypat cca 5-10 cm vyrovnavajicu a stuzujdcu vrstvu Strkodrviny
frakcie 0-32 a po jej zhutneni je mozné realizovat konstrukéné vrstvy vozovky.

Pri vyskyte nevhodného podloZia (navazky, ily a pod.) je potrebné tieto odstranit a nahradit vhodnym
materialom (SD 0-32).

Vodny rezim podloZia predpokladdme pendularny.

UL V zdkostoli
Dokumentacia kopanej sondy je nasledovna:

0,0-10cm konstrukcia existujucej vozovky - makadam frakcie 63-125 preliaty asfaltom
10-25cm konstrukcia existujucej vozovky - makadam frakcie 63-125

25-35cm navazka - piesok s primesou jemnozrnnej zeminy Cierny ufahnuty, S-F



35-45cm navazka - piesok s primesou jemnozrnnej zeminy Zltohnedy ulahnuty, S-F

45-50cm navazka - Skvara, piesok - pravdepodobne Uroven povodnej cesty
50-65cm piesok fluvidlny s primesou jemnozrnnej zeminy hnedy, stredne ulahnuty, pévodné
podlozie

Podla uvedenej makroskopickej dokumentéacie mozno konstatovat, ze podlozie sti¢asnej komunikacie
je velmi heterogénne, prevazuju navazkové materidly, ktoré maju charakter piescitych zemin,
medzipolohy tvori Skvara. Piescité polohy (S-F) su doterajSou dopravou ufahnuté (zhutnené), pricom
podfa STN 73 6133 ich mozZno klasifikovat ako podmienecne vhodné pre podloZie. Vzhladom na
primes prachovitej frakcie su mierne namfzavé, pricom je potrebné realizovat dostatocné
odvodnenie (vyspadovanie) podloZzia.

Rekonstrukciu vozovky je mozné zrealizovat odstranenim sicasnej nevyhovujicej konstrukcie
vozovky - cca 10-15 cm, na obnaZené a dostatocne vyspadované (zabezpecené odvodnenie podloZia)
piesCité podloZie je potrebné nasypat cca 5-10 cm vyrovnavajuicu a stuzujdcu vrstvu Strkodrviny
frakcie 0-32 a po jej zhutneni je mozné realizovat konstrukéné vrstvy vozovky.

Pri vyskyte nevhodného podlozia (navazky, ily a pod.) je potrebné tieto odstranit a nahradit vhodnym
materidlom (3D 0-32).

Vodny rezim podlozZia predpokladdme pendularny.
Zavery

Po odstraneni nevhodnej konstrukénej vrstvy je potrebné obnazent plan zdokumentovat a v pripade
potreby (vyskyt nevhodného podloZia) navrhnut prislusné opatrenia.
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